LA CA'NNISSIMA
CON
MULINELLO INCORPORATO

[Brevettata)

MANUALE D'ISTRUZIONE
CATALOGO NOMENCLATORE'*




Norn & soltanto una nuova canna da pesca destinata
“ad arricchire I'assortimento ed a favorire scelte sem-
pre piu personahzzate

La sua semphmta di uso'esalta Ié tipiche soddista-
zioni della pesca, consente di scoprirne nuovi stimo-
lanti aspettl ed elimina tutti gli mtralc:l

Infatti, nel progettare ‘«Barbara» con autentica pigno-
leria, abbiamo voluto ovviare ai contrattempi. tipici
della «bolognese» tradizionale: il filo che si attorciglia,
~che si impiglia’ negli arbusti, le manevre complesse
che in certe occasioni richiederebbero... tre mani, i
_corpi estranei e I'umiditd che ostacolano le manovre.

In «Barbara» tutto & coperto, tutto’ & protetto. In un
blocco di linea compatta, in asse con I'impugnatura, il
mulinelio, la lenza, il pulsante di lancio, nelle pos:zmm-
pit agevoli per la manovra ottlma]e

Leggera e di ingombro- ridotio «Barbara», compleia di
tutti i suoi accessori e con le canne telescoplche in-
corporate

Tutte le componenti della canna sono trattate nei modi adeguati a
preservarle dall’'umidita e dalla corrosione. Il mulinello, costruito
con criteri di meccanica di precisione, & dotato di certificato di
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Cilindro porta canna con-innesto a baionetta di 3 tipi:

1 — per canne sino a lunghezza m. 4,40
1 — per canne sino a lunghezza m. 5,70

1 — per canne sino a lunghezza m. 7,20

Bobina in lega speciale dalla capacita di m. 100 di
filo @ 20..

Mulinello a coppia conica di rinvio con rapporto di
1:6 realizzato tramite ingranaggi a taglio elicoidale
«Gleason» per assicurare un'estrema dolcezza ed ec-

cezionale silenziosita nella fase di recupero, straor- - -

dinaria velocita, lunghissima durata.

Frizione a disco mediante ghiera dentellata situata
sotto ‘il blocco mulinello per una piii agevole regola-
zione anche durante il recupero forzato della lenza
col pesce.

Pulsante di lancio incorporato nell'impugnatura per
il bloccaggio della lenza durante il lancio.




P’a_rti di ricambio

" Denominazione

-
# Prezzo
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Vite di fermo
Bobina

Vite di registro
Albero (anteriore)
Anello seeger
Boccola speciale

- Passafilo

Avvolgitore
Forcellina

 Molla
Camma

Nottolino
Viie
Vite -

B Ghiera
- Molla-

Cuscinetto

Pignone

Piatto spingi camma
Anello seeger -
Pattino per eccenirico
Molla

Molla-

Corona.

Nottolino

" Molla
- Vite

Albero (posteriore) -
Spintore .
Congiunzione

Spina:

Fulcro per leva
Vite

Leva di bloceaggio (completa) -

Leva
Rinforzo leva
Molla
Ribattino
Coperura
Cappuccio

--lmpugnatura-

Spina
Spina

- Pomello frizione .-

Rondella

- Flangia porta frizione

Disco porta frizione
Molla )
Rondelia

Rosetta alta

Rosetta bassa

Ruota per arpionismo

. Scatola ingranaggi

Maniglia (completa)
Perno .

- Impugnatura

Manicotto
Molla -
Leva .

- Spina

Mozzo

Boccola

Vite

Copertura
Manicotto (min.}
Manicotto (max.)
Bussola (min.)
Bussola (max.)
Coperchio
Cimino (5uperiore)
Pelle di faca

* Cimino (inferiore)

Chma-

Segmento
Segmento
Segmento
Segmento
Segmento
Segmento
Vite di fissagglo
Segmento n. 7 -

.
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Contenitore filo d'acciaio
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N. B.: Per la richiesta dei pezzi di ricambio

ot nvnna onanifirara il numarn di fimra ad
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' V-Ia pelle di foca (7) indi sfilare il cimino dalla -

%

Vi

Manutenzione

La canna BARBARA non richiede una parttcolare
manutenzione. E sufficiente pulire-di tanto-in tanto
i suoi elementi ed asciugarli, soprattutto dopo una
pesca effetiuaa durante una gmrnata nebbiosa o

servare la canna in luogo caldo ed -asciutto allo
scopo di evitare la condensazione di umidita all’in-
terno che oltre a danneggiare la canna, compro-
metterebbe la perfetta ed agevole scorrevolezza

| Pulizia

(fig. A).

: adatto (fig. C).

piovosa. Nei perlodl di riposo, & cons:gliabller con-

dei suoi elementi o la fuoriuscita della lenza.

Separare il complesso delle canne [1} dal muli- -
nello (2) sciogliendo I'innesto & baionetta (3)

Fig. A

_Sepérare le canne (1) dal cilindro metallico (3) dopo-avgr svitato le viti di f'issr::_ggio o) {fig. B).

3 gt

Fig. B

Smontare 1} portarubmu (5) dal cimino (6), togliere

cima TB] per mezzo di una pmze od altro utensx!e

Pulire accuratamente la pelle di foca custodita nel cimino, ed ogni tanto sostituirla.

‘Decornporre la carina nei suoi vari elementi e pulirli accuratamente sia all'interno che all’esterno con un

panno di cotone o lino (per I'interno usare piccoli straccetti). L'interno di ciascuna canna pud essere pu-
lito utilizzando come scovolina la 'ca'nna di diametro immediatémente minore. Vale a dire: lo spezzone.
pitt sottile, cio2 la cos:ddetta cuma servira a spingere lo straccetto all’ mterno dello spezzone n. 1; il n. 1
all'interno del n. 2; il n. 2 all’ f-nterno del n. 3 e cosi via (fig. D). '

cima n.1 n2 n.s Fig. D

R, |

A completamento della pulizia, si pud dare una passatina leggera leggera di silicone alle canne, perd

& consigliabile usarlo soltanto quando la scorrevolezza della lenza lascia un po' a desiderare nonostante.

un'accurata pulizia (il silicone dato in abbondanza ostacola il funzionamento della canna).

ANTIPES
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La canna BARBARA & suddivisa in_'due. elementi fondamentali:

A) Il primd, elemento & composto da mulinelle (1), frizione (2), pulsante di lancio (4) ed irhpugnatura (3).

B) Il secondo elemento & formato da un complesso canne teiescoplche dai segmenti differenziati per lun-
ghezze complessive da m. 4 a m. 7,50. Sull'ultima canna (6), detta cima, & posto il cimino (7) salvaguardato
da un terminale in nylon con incastonato un rubino e provvisto all'interno di uno speciale feltrino idrore-
pellente (pelle di foca) che serve ad asciugare la lenza durante il recupero. La parte inferiore del com-
plesso canne (5) & dotato di un cilindro portacanne (8) unificato con innesto a baionetta.

Guida pratlca per |I camblo della lenza

(cavetto)

Alla BARBARA, come corredo-indispensabile per
facilitare il' passaggio della lenza all’interno del
complesso” canne & stato dato in dotazione un-
cavetto di acciaio arrotolato in un'apposita cu-
stodia. Per far uscire il cavetto, bisogna ruotare
I'aletta (1) in senso orario, tenendo ferma la.
parte zigrinata (2) (fig. A) sin quando-dalla fes-
sura-si vedra spuntare il capo (C) (fig. B). Tirare
il capo del cavetto di guel tanto necessario per , ,
poterlo infilare nel cimino e “farlo usclre dall’in- _ Fig. A ' Fig. B
nesto a balonetta ' '

Istruzioni per ll passagglo della lenza

Shloccare: il complesso delle canne (1) dal gruppo mulinello (2} medlante la rotazione dell'innesto a baio- ‘
netta (3) (fig. 1). ,
2

Fig. 2 -
Annodare la lenza (4) della bobina nel cév’etto (C) (fig. 3).
= A / ° | S
Ff[ - - ]I . 7 [(EEeEs =" .Fig.3

Tirare il cavetto (C) con la lenza fuori dal cimino (5). Reinnestare il complesso canne al gruppo muli-
nello tramite l'innesto a baionetta (3) (fig. 4).

. Fig. 4
II g_ b




Guida pratica per otténere, un-buon lancio

Al mlzio del lancm premere il | Durante la "crai_éttori'a; quando la | A lancio effetiuato far compiere
pulsante (P)- per bloccare la len- | canna si trova poco oltre la ver- |- un giro alla manovella per ripor-

zae sganciare il passafilo: - ticale, abbandonare il pulsante | tare il passafilo in posizione di
B (P) per lasciare libero il filo di | funzionamenio per 1'avvolgimen-
~ svolgersi dalla bobina. to della lenza sulla bobina.
Lubrificazione

‘Ogni due o tre mesi, r1cordarsn dl versare alcune gocce di.olio di vasellina sulla boccola della manovella,

- sulle molle, nel cuscinettino e nella sede dove ruota il passafilo.

Ogni cinque o sei mesi spalmare un po’ di grasso ‘sulla copia conica.

Im-po_rtante

A pesca ultimata & bene, anzi & indispensabile, nel far rientrare a mano un segmento di canna per volta
recuperare la lenza ruotando la manovella dei mulinello per evitare attorcigllamentl od inceppamenti
entro le-canne.

| Assistenza e Rié.ambi

L'assistenza al clienti BAHBARA sempre a Vostra compléfa'disposizione per consigli, manutenzione ed
insegnamenti. :

| pezzi di ricambio li troverete sempre pron’u presso i nostri rivenditori.



INCONVENIENTI

CAUSE

Durante il lancio, la: lenza:
non esce dalla canna.

Le wviti _.mmmm#o del. a_mvom;zo a_ mmmzo_o _

lenza, si-sono 'avvitate durante i ripetuti
lanci, tanto da rendere’ _a_uomm_v__m fo spo-
stamento della camma che -permette lo
sganciamento ¢ la fuoriuscita n_m_ filo du-
rante il lancio.

RIMEDI

IPES

>:m_,_ﬂm_.m le due viti di registro (1) di quel tanto
necessario affinché ad ogni giro di manovella:la
camma (2) del &mvom_s,S di sgancio, posto sot-
to "avvolgitore (3) si alzi dal corpo del mulinel-
lo (4):di circa 0,5 mm.

_.m 3m=o<m=m ruota m:o:m
in senso m:d_o_‘m.._o

La molla che spinge .la :levetta contro

l'ingranaggio m;:_.mu_.mmmo_.m si &. océmﬁm

troppo.

Caricare la forza della Bo__m m: _.m&_._unm:n_o
-la sua curvatura (2). facendo. cos .aumentare. la
spinta della levetta (3)- oozs.o _Smwmammmg_o an--
-tiregressore (4).:

j i venta rumoroso.

Usare due cacciaviti o una u_:Nmnm
N.B.: Caricando- troppo. la molla il mulinello a_-

. |l mulinello non effettua il
. recupero della lenza e _m
frizione _m<o..m

T la _m_._Nm & mm_._mm:m al ummmm*__o o m_m:oar
‘raccoglifile: delf mﬁo_m_noqm *Q.am_._n_o una
..m:m:m m::m ‘bobina..

F.m:,_m_.m ed m_uam:n_o:m_.m Il. pulsante di _m:&b lasciare uscire un .po’ n__.
_mznm. :._n_. Eo»m_.m la 3m:o<m=m _._n_.m_._n_m:n_o _mn_ozm di recupero.

'Ruotando. la manovella non
sl effettua il _.mocvm_.o mm_
la. Mm_._Nm._,.,,.

La bobina w Sm_ qmohm,n_.mﬂm o_ow &'in posi-

zione' troppo- alta, rispetto al: bordo ‘dell’av- -

volgitore ed & passata- sotto- _m _uoc:._m av-

,,<o_mm=n_om_ m:_ perno,

m_onnm_.m al massimo- _m frizione. Em_zzmmﬁm_.m il ooan_mmmo uo_.ﬂmomzsm dal
mulinello. Premere il-pulsante di lancio per sganciare- it passafilo. Girare
a mano in senso. orario la bobina di un giro o:due. Srotolare la lenza avvolta
intorno al perno. Disincagliata la lenza, riavvitare la bobina avendo cura

. di abbassarla di quel tanto da impedire il ripetersi dell'inconveniente, indi-
Eonnm_.:m _m sua uomﬁ_o:m an__m:ﬁm la vite di testa, , ,

La bobina & troppo piena.

_ ._.om_wmqm dalla: bobina qualche metro di filo (circa m+_m.=.__mﬁ_.:.._

-, Ruotando la manovella la.
frizione tende a lavorare a
. ..scattl- ed.in.qualche punto

- -8l avverte un-certo _,mE.:o

T 0. _.mmﬂmﬁm_._mm. _,

La bobina-&

_.mu_m:.mﬁm :.o_uuo cmmmm e ﬁ_o.
ra il *osn_e am__ m<<o_m_ﬁ9.m ,

.Bloccare a _no:a,o la frizione. Allentare la vite in testa della bobina. Ruotare:

la-bobina in senso antiorario alzandola di quel tanto necessario affinché,

" durante la corsa in. basso, non sfiori il *o_&o dell’avvolgitore, indi Eoo.
' carne la ‘posizione con la.vite di testa.

Hn._,mw.,wm.,__m*._o_..,m,_.m__ __"_.E.mﬁm,. la sua rotazione di ‘avvolgimento, sia il. bordo " inferiore quanto quello superiore della bobifia

| z,. m.“., :.__,.m_m:._._,,.__:.@ a,m_,”_,,.uummwm_.o._






